
Uzavřený tlakový hydraulický systém 

Kotel Slovatherm může být instalován i na uzavřený tlakový hydraulický systém podle následujícího 
schématu s volitelnou bezpečnostní sadou výměníku tepla, která je dodávána jako samostatné 
příslušenství (na objednávku).
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Max. tlak: 2,5 bar

olitelný bezpečnostní výměník tepla obsahuje následující položky: Bezpečnostní výměník tepla 

(měděná spirála se závitem a se vstupním a výstupním nátrubkem)

Bezpečnostní termoventil, Doplňky k montáži

Instalace bezpečnostního výměníku tepla:

1. Nainstalujte bezpečnostní výměník tepla do výstupního okruhu.
2. Připojte vedení výstupní vody z kotle k bezpeč. výměníku tepla.
3. Připojte bezpečnostní ventil na přívod vody k bezpeč. výměníku tepla podle předcházejícího

schématu.
4. Vložte termostat bezpečnostního ventilu do vstupu na přední straně kotle.
5. Vypusťte teplou vodu z bezpečnostního výměníku tepla.

V případě, že teplota vody v kotli překročí 95 °C, termostat bezpečnostního ventilu umožňuje přítok 
studené vody do spirály bezpečnostního výměníku tepla. Spirálou se studenou vodou cirkuluje voda 
vnitřní chladicí teplotou kotlové vody. Kotel tehdy plní funkci bezpečnostního, bezporuchového zařízení 
určeného k udržení zařízení v normálním provozu.

 Ventil bezpečnostního výměníku spirály je nutné ponechat vždy otevřený.
Kotel Slovatherm smí být instalován pouze se schválenou sadou bezpečnostního výměníku tepla, který 
je testovaný a schválený pro řadu kotlů.

 Studená voda nesmí být do kotle na základě poklesu výpadku elektřiny automaticky vrácena!
 V případě poškození výměníku, křehnutí mědi nebo závady je třeba výměník demontovat, jinak dojde 

k poškození kotlového tělesa a automatické ztrátě záruky!

Komin a parametre pripojenia kotla na komín 

Kotel Slovatherm musí být připojený na samostatný komín, 
který splní minimální požadovaný tah uvedený v tabulce 
technických parametrů.
Dýmová roura mezi kotlem a komínem by měla být izolovaná 
skelnou vatou. Dýmová roura musí být vyrobená z oceli nebo 
rovnocenného materiálu, který může být použitý při teplotách 
okolo 400 °C.
Všechny spoje musí být utěsněné, aby docházelo k 
správnému a účinnému spalování. Kotel a komín musí být 
připojené s nejkratší možnou cestou v souladu s parametry na 
uvedené schémě. Jiný typ zapojení není povolen.
Horizontální části připojení alebo použití kolen mají výrazné 
nevýhody. Nedostatečný tah komína může způsobit 
neefektivní hoření a akumulaci sazí.
Komín nesmí být samostatně ukončený a musí přesahovat 
celkový hřeben! Komín musí být samostatně umístěný a 
ukončený nejméně ½ výšky komína. Průměr komína a potrubí 
nesmí být menší jako průměr vývodu z kotla. Následující 
diagram znázorňuje doporučené výšky komína a minimální 
průměr potrubí v závislosti od výkonu kotla. Komín musí 
splňovat všechny bezpečnostní předpisy krajiny.
Komín musí být od střechy vyšší min. o 1 m.
Spodek komína musí být vybavený čistícím otvorem.
Na komín by měl být instalován ochranný prvek. Pokud je 
komín izolovaný, izolace bude mít příznivý vliv na tah.
Nejvyšší vnější bod komína by měl být v souladu s kresbami 
v následujícím návodu a to proto, aby došlo k eliminaci 
škodlivých výparů na okolí a ke zlepšení tahu komína.
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Dýmová roura nesmí zasahovat do vnitřku komína.
Spalování nevhodného paliva snižuje efektivitu kotle.
Provozování kotle, který je napojený na komín s nevhodnými parametry, vede ke ztrátě záruky.



Minimální vzdálenosti
Minimální vzdálenosti stěn od kotle 
znázorňuje následující obrázek:

60 cm 

..,.' 
100cm -

Oběhové čerpadlo 
Doporučuje se vybudovat systém s umělou cirkulací vody spolu s vhodným čerpadlem. Pokud chcete zjistit velikost 
čerpadla, protože úroveň odporu hladiny na straně vody kotle uvedené v sekci Technické údaje, přitom je třeba brát 
do úvahy ostatní odpor vytvořený kapalinovým okruhem. Pro nalezení správné polohy čerpadla v kapalinovém 
okruhu se podívejte na systémové schémy uvedené dále v této příručce.

⚠ Kotel nezapne a nevypne čerpadlo automaticky. Proto byste měli ponechat čerpadlo zapnuté, když je teplota
kotle vyšší jako teplota studené vody, nebo je pálené palivo ve vnitřní spalovací komoře. Nikdy nevypínejte
čerpadlo, když plamen ještě úplně neuhasnul.

⚠ Nikdy nedovolte, aby teplota vody v kotli dosáhla rapidně vysoké hodnoty, když je čerpadlo vypnuté. V takovém
případě může dodávka studené vody do velmi horkého kotle způsobit trhliny na kotli v důsledku vysoké tepelné
energie.

Hydraulický systém 

Otevřený hydraulický systém
Kotel Slovatherm se doporučuje tento hydraulický 
systém instalovat na otevřenou expanzní nádrž 
podle uvedené schémy. Oběhové čerpadlo v 
cirkulační větvi by mělo být osazené nad 
teplotněm měřeným bodem systému, což zajistí 
automatické proudění bez elektrické energie

Otevřená expanzní nádrž musí být instalovaná v 
nejvyšším bodě systému.Gumové příslušenství se 
nepřipouští.Nádrž by měla být postavená ve tvaru 
obdélníkového hranolu, nebo válce a může být v 
systému instalována v horizontální nebo vertikální 
poloze. Bezpečnostní vedení třeba umístit mezi 
kotlem a expanzní nádobou. Následující schéma 
zobrazuje maximální vertikální vzdálenost mezi 
bezpečnostním vedením a kotlem.

.

E 
.c 

Při 
zapojení bezpečnostního vedení do systému, musí být oběhové čerpadlo umístěné na přívodní větvi mezi 
výstupním potrubím kotle a expanzní nádobou v systému s oběhovým provozem bez přetlakových zařízení. 
Ak vzdálenost „h“ je umístěna v systému s oběhovým provozem, kotel nesmí být provozován, a systém 
nesmí být uveden do provozu, pokud není naplněn podle následujícího schématu.

Nedostatečný komínový tah

Ak je komínový tah nedostatečný, nebo žádný (v případě, že je zle postavený, nezaložený, zablokovaný, atd.), 
můžete se střetnout s problémy spojenými se spalováním (žádné ohni, nadměrné dýmenie, kondenzace v důsledku 
chladných dýmových plynů). V takovém případě striktně doporučujeme, aby ste dali svůj komín zkontrolovat 
odborníkovi a bezodkladně odstranit zjištěné nedostatky. Kotel byl navrhnutý tak, že počítá s předepsaným tahem 
komína a proto je jeho instalácia podle předpisov velmi důležitá. 

Palivo 

Palivo musí být v souladu s údaji uvedenými v technických údajích. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za 
problémy způsobené nedostatkem v specifikaci paliva nebo použitím neodporúčaného paliva v danom kotli.

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Pozor na tlakem 
1. Vyhněte se kontaktu s částmi systému, které sú pod tlakem počas prevádzky kotla. Tyto nebezpečné části sú:

Tělo kotle
Vstupné a výstupné vedení kotla
Bezpečnostní vedenia
Předpokladá zařízení instalovaná na vykurovacom systém

Nikdy se nepokúšejte vypustit vodu z vykurovacieho systému, když je kotel v prevádzce.f 

f 
3.Nikdy nepouštějte kotol priamo studenou vodou, aby ste ho ochladili, když je horký a to za žádných okolností.

Horké plochy
Vyhněte se kontaktu s částmi a povrchmi vysokých teplot, akými sú:

Předné dvierka kotla
Dvierka na spalovacej komory
Výstup vody a spätné vedenie (aj keď sú izolované), bezpečnostné vedenia
Dymovod
Oběhové čerpadlá, expanzné nádoby

Kotolňa
1. Kotolňa musí být dostatočne veľká k udržiavaniu optimálnu úspesnosť priestoru a prevádzky bezpečenstva.
2. Neklaďte pevné palivá a horľavý materiál v blízkosti kotla. Musí být zachovaná vzdialenosť minimálně 800

mm od zariadení.
3. Neskladujte palivový materiál v kotolni, protože to způsobuje vytečenie a průsaky z prevádzky spalovania

kotla.

Spaliny 
1. Může sa stáť, že malý prúdení a súčasně neúplně predné dvierka kotla spôsobí vyfukovanie spalín.

Vyvarujte sa této chybe.
2. Pri takýchto prípadoch nechajte kotol bežať minimálne 30 minút naplno, aby se usadili spaliny v

dymovode (komíně).
3. Zkontrolujte, či nie je upchatý komín.

Hořící palivo

1. Nevyjímejte hořící palivo z vnitřku kotle.
2. Nehaste hořící palivo nalitím vody nebo jiné tekutiny do spalovací komory.
3. Na kotli nenechávejte otevřená nakládací dvířka ani spodní dvířka během provozu kotle.
4. Pro snížení výkonu kotle nebo jeho odstavení uzavřete přívod vzduchu a komínovou klapku.
5. Váš kotel smí spalovat pouze palivo specifikované v technické tabulce.





Děkujeme za zakoupení kotle Slovatherm.

Prosím, před instalací zařízení si pečlivě přečtěte pokyny na instalaci v tomto návodu na 
obsluhu.Instalace, nastavení, úprava nebo oprava kotle neodbornou osobou může mít za následek 
mimořádně vážné následky včetně úmrtí, rizika ztráty končetin, nebo poškození majetku. Pokyny v 
návodu na obsluhu se musí přesně dodržovat. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, 
kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

Návod na obsluhu a servisní pokyny jsou součástí technické dokumentace přístroje a musí být spolu 
s přístrojem dodány novému vlastníkovi. Pokud jste profesionál, vysvětlete tuto dokumentaci 
kupujícímu a ujistěte se, že je obeznámen s principem činnosti vytápěcího systému.

Kotel na pevná paliva Slovatherm je zařízení, které pracuje na principu trojcestného vodorovného 
spalování. Je navržen pro provoz v teplovodním vytápěcím systému a není možné jej provozovat bez 
tepelného výměníku.Princip jednotlivých trojcestných kotlů je shodný, což znamená, že kotel 
Slovatherm je ve srovnání s běžnými kotli na tuhá paliva efektivnější, má nižší emise znečišťujících 
látek do ovzduší a nižší spotřebu paliva. Výsledkem je úspora energie. Kotel Slovatherm může být 
použit buď v gravitačních systémech, nebo v systémech s oběhovým čerpadlem.

Podle technických údajů může být kotel provozován na různé druhy tuhého paliva. Protože se 
výhřevnost různých druhů liší, může se výkon kotle měnit v rámci stanoveného maximálního a 
minimálního rozsahu.rmou pre tento vyrobok a pre bezpecnost' celeho vykurovacieho systemu a 
samotneho kotla. Volitelné příslušenství (není součástí dodávky):

Kotel je na požádání dodáván se sadou bezpečnostního výměníku tepla. Tato sada obsahuje měděný 
výměník tepla na odvod přebytečného tepla akumulovaného v kotli, bezpečnostní ventil, který aktivuje 
topný systém při vysokých teplotách vody, a další příslušenství pro instalaci.Bez ohledu na to, zda je 
hydraulický systém otevřený nebo uzavřený, musí být tento bezpečnostní výměník tepla schválený 
podle evropské normy pro tento výrobek a určený pro konkrétní typ daného kotle.

Bezpečnostní upozornění
Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání kotle Slovatherm, dodržujte následující 
bezpečnostní pokyny:

1. Instalaci může provádět pouze kvalifikovaný odborník, v souladu s tímto návodem na obsluhu a
v souladu s příslušnými normami a bezpečnostními předpisy. Kotel se smí používat pouze k
určenému účelu.

2. Záruka je neplatná, pokud jsou porušeny tyto podmínky. Pokud je kotel dodán instalační firmou,
musí být k němu připojena kompletní dokumentace (návod na obsluhu a záruční list).

3. Montáž, uvedení do provozu a údržbu může provádět výhradně odborník nebo firma s
oprávněním.

4. Všechny části kotle musí být originální.
5. Použití neoriginálních nebo nesprávně instalovaných součástí může poškodit kotel a způsobit

ztrátu záruky.
6. V případě opravy je nutné nahlásit závadu servisnímu středisku.
7. Upozornění:

8. Po instalaci nesmí být prováděny žádné úpravy nebo změny určeného profilu použití. S kotlem
se musí zacházet podle návodu na obsluhu. Je zakázáno provádět jakékoliv změny ve všech
jeho částech. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nedodržení následujících
podmínek:Podmínky popsané v návodu na uvedení kotle do provozu a v návodu na obsluhu.
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